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KL.SCHODOWA
klepka

L

KLATKA L G3 GARAŻ
24,0m2lastriko

G1GARAŻ
23,0m2lastriko

G4

GARAŻ
21,9m2lastriko

G2

POKÓJ BIUROWY
klepka
NR 4

20,8m 2
SERWEROWNIA

klepka 70.3m 2

NR 4b
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90+30
210

90
210

otwór parter/p1
Ø125mm

klimatyzator rzędowy
- temp. powietrza powrotu na szafę: 35oC
- wilgotność względna powietrza powrotu na szafę: 25%
- przepływ powietrza: 12 000m3/h
- jawna wydajność chłodnicza netto: 56,5kW  
- pobór mocy: 6,21kW, 3x400V
- EER: 3,19
- prąd pracy: 9,5 A
- masa: 257kg
- wentylatory EC 3szt.
- nawilżacz parowy, wydajność: 3kg/h
- ciśnienie akustyczne (odl. 2m): 62dB(A)
- wymiary: szer.xdł.xwys.: 60x120x208.5cm

klimatyzator rzędowy
- temp. powietrza powrotu na szafę: 35oC
- wilgotność względna powietrza powrotu na szafę: 25%
- przepływ powietrza: 12 000m3/h
- jawna wydajność chłodnicza netto: 56,5kW  
- pobór mocy: 6,21kW, 3x400V
- EER: 3,19
- prąd pracy: 9,5 A
- masa: 257kg
- wentylatory EC 3szt.
- nawilżacz parowy , wydajność: 3kg/h
- ciśnienie akustyczne (odl. 2m): 62dB(A)
- wymiary: szer.xdł.xwys.: 60x120x208.5cm

klimatyzator rzędowy
- temp. powietrza powrotu na szafę: 35oC
- wilgotność względna powietrza powrotu na szafę: 20%
- przepływ powietrza: 2700m3/h

- pobór mocy: 0,68kW, 1~230V
- EER: 2,70
- prąd pracy: 5,8A
- masa: 200kg
- wentylatory EC 4szt.
- ciśnienie akustyczne (odl. 2m): 60dB(A)
- wymiary: szer.xdł.xwys.: 30x103x205cm

K1

K2 K3

K4

K6

K5

K7

K8

jednostka wewnętrzna postropowa 
systemu split
- wymiary: 
wys.xszer.xdł.:25x162x69cm
- wydajność chłodnicza: 2,02kW
- wydajność nominalna jednostki: 
4,0-11,2kW
- poziom ciś. akustycznego: 34dB(A) 
- przepływ: 16,5m3/min
- masa: 43kg
- zasilanie z jednostki zewnętrznej

otwór parter/p1
Ø100mm

K1
K4
K6
K5
K3

K2

przewody prowadzić 
pod stropem

przewody prowadzić w przestrzeni
podłogi technicznej

K1
K4

K5
K6

K3
K2

K8
K7

Ø22/35
Ø22/35
Ø16/22

Ø16/22
Ø22/35
Ø22/35

Ø9.52/15.9

otwór parter/p1
Ø75mm
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I ETAP W ZAKRESIE KLIM. PRECYZYJNEJ II ETAP W ZAKRESIE KLIM. PRECYZYJNEJ I ETAP W ZAKRESIE KLIM. PRECYZYJNEJ

istniejący pion zimnej wody
PP Ø32

istniejący przewód zimnej wody

PP Ø20x1,9 PN10

przejścia p.poż.

pion zimnej wody sprowadzić
pod podłogę techniczną

pion umieścić w rurze osłonowejzawór elektromagnetyczny
typ EV210B(NZ) 1/2"

DN15

DN15

DN15 DN15

DN15

przejście p.poż.

pompka skroplin 
(w zestawie z szafami - etap2)

pompka skroplin 
(w zestawie z szafami - etap1)

PP PN20 Ø32

PP PN20 Ø32

PP PN20 Ø32

PP PN20 Ø32

m
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%
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 1
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%

min. 1.5%

m
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 1
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%

PP PN20 Ø40

m
in. 1.5%

min. 1.5%

PP PN20 Ø40

wpięcie do istniejącego trójnika na 
pionie 
kanalizacji sanitarnej
przed wpięciem instalację 
odpowietrzyć i zasyfonować

R UPS 1
RG UPS 1 RG UPS 2SZR A I BR UPS 2

R UPS 3
R UPS 4

przejście p.poż.

m
in.

 1
.5

%

Średnice rur freonowych w pionie 
dostosować do wytycznych 
producenta pod dane dłogości tras z 
zachowaniem wymaganych pułapek 
olejowych i odpowiedniej gospodarki 
olejowej
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PP PN20 Ø25

PP PN20 Ø25

min. 1.5%

m
in.

 1
.5

%

przejście p.poż.

wykonać wpięcie do istniejącego 
przewodu wodociągowego

Uwaga:
- instalację freonową pod stropem i w przestrzeni sufitu podwieszanego w części ogólnodostępnej budynku
należy prowadzić poniżej rurociągu ciepła technologicznego (parter)
- przed poprowadzeniem pionów instalacji freonowych należy wykonać wstępne przewierty w stropach
i sprawdzić możliwość otworowania we wskazanych miejscach
- w przypadku braku wystarczającej przestrzeni w suficie podwieszanym pod instalacje freonowe i ciepło 
technologiczne, należy obniżyć sufit podwieszany z zachowaniem min. wysokości drogi ewakuacji: 2,2m
- jednostki zewnętrzne split (K7, K8) posadowić na płytach betonowych
- jednostki zewnętrzne szaf klim. precyzyjnej K5, K6 posadowić na konstrukcji wsporczej wg proj. konstrukcji
- jednostki zewnętrzne szaf klim. precyzyjnej K1,K2,K3,K4 posadowić na konstrukcji wsporczej wg proj. 
konstrukcji
- wykonać szczelne przejścia przez ścianę zewnętrzną
- rury freonowe na dachu do jednostek nr K3 i K4 prowadzić nad istniejącym korytem elektrycznym
- na istniejącym przewodzie wodociągowym w pom. śmietnika, zamontować zawór elektomagnetyczny 
EV210B(NZ) 1/2",filtr siatkwowy DN15, zawór odcinający DN15

LEGENDA
instalacja freonowa, przewód cieczowy
instalacja freonowa, przewód gazowy
instalacja zimnej wody - zasilanie nawilżaczy
instalacja skroplin


