jednostka zewngtrzna:

- wentylatory 6szt.

- Sprezarka spiralna 1szt.

- pobdr mocy: 17,2kW, 3X400V
- prad pracy: 38,5A

- prad rozruchu: 52,1A

- masa: 500kg
- poziom ci8. akustycznego: 60dB(A)

Jedostka zewngtrzna split

pobdr mocy:2,55kW, 1~230V

masa: 105kg

wymiary: wys.xak.xszer.:130x97x37cm
poziom cis. akustycznego: 50dB(A)
EER:392

Jednostka zewnetrzna:

- wentylatory 1szt.

- Sprezarka spiralna 1szt.

- pobdr mocy: 5,28kW, 3x400V

- prad pracy: 16A

- prad rozruchu: 7,62A

- masa: 182kg

- poziom cis. akustycznego: 57dB(A)

- wymiary: df.xszer.xwys.:145x55x120cm

Jednostka zewnetrzna:

- wentylatory 6szt.

- Sprezarka spiralna 1szt.

- pobdr mocy: 17,2kW, 3X400V

- prad pracy: 38,5A

- prad rozruchu: 52,1A

- masa: 500kg

- poziom cis. akustycznego: 60dB(A)
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LEGENDA

instalacja freonowa, przewdd cieczowy
I— — —1 instalacja freonowa, przewdd gazowy
instalacja zimnej wodly - zasilanie nawilzaczy

———— instalacja skroplin

Uwaga:

- instalacje freonowa pod stropem i w przestrzeni sufitu podwieszanego w cze$ci ogdinodostepnej budynku
nalezy prowadzié ponizej rurociagu ciepfa technologicznego (parter)

- przed poprowadzeniem piondw instalacji freonowych nalezy wykonac wstepne przewierty w stropach

i sprawdzi¢ mozliwos¢ otworowania we wskazanych migjscach

- w przypadku braku wystarczajacej przestrzeni w Suficie podwieszanym pod instalacje freonowe i ciepfo
technologiczne, nalezy obnizy¢ sufit podwieszany z zachowaniem min. wysokosci drogi ewakuacji: 2,2m

- jednostki zewnetrzne split (K7, K8) posadowic na plytach betonowych

- jednostki zewnetrzne szaf klim. precyzyjnej K5, K6 posadowié na konstrukcji wsporczej wg proj. konstrukcji
- jednostki zewnetrzne szaf Klim. precyzyjnej K1,K2,K3,K4 posadowi¢ na konstrukcji wsporczej wg proj.
konstrukcji

- wykonac szczelne przejécia przez $ciang zewnetrzng

- rury freonowe na dachu do jednostek nr K3 i K4 prowadzié nad istniejacym korytem elektrycznym

Zakres budynku objety opracowaniem
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