Jjednostka zewnetrzna:

- wentylatory 6szt.

- sprezarka spiralna 1szt.

- pobdr mocy: 17,2kW, 3X400V

- prad pracy: 38,54

- prad rozruchu: 52,1A

- masa: 500kg

- poziom ¢i§. akusfycznego: 60dB(A)
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Jedostka zewngtrzna split

pobér mocy:2,55kW, 1~230V

masa: 106kg

wymiary: wys.xdt.xszer.:130x97x37cm
poziom cis. akustycznego: 50dB(A)
EER: 3,92

Jednostka zewngtrzna:

- wentylatory 1szt.

- sprezarka spiralna 1szt.

- pohdr mocy: 5,28kW, 3x400V

- prad pracy: 18A

- prad rozruchu: 7,62A

- masa: 182kg

- poziom ¢i$. akustycznego: 57dB(A)

- Wymiary: dixszerxwys. 145x55¢TabaM CZ Y C Z Nm&
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Jednostka zewnetrzna:

- wentylatory 6szt.

- sprezarka spiralna 1szt.

- pobdr mocy: 17,2kW, 3X400V

- prad pracy: 38,5A

- prad rozruchu; 52,14

- masa: 500ky

- poziom ¢i§. akusfycznego: 60dB(A)
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MINISTERSTWA SRODOWISKA W WARSZAWIE
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