PODBIC SCISLE BETONEM C15/20

LUB ZAPRAWA MONTAZOWA CERESIT CX - 15

Nadproze N1

A-A

(OI4xHEB140

Uwagi:
Przed przystgpieniem do robét budowlanych wymiary sprawdzi¢
na budowie.

W czasie wykonywania wyburzen scian nosnych prace nalezy
prowadzi¢ w nastepujgce] kolejnosci:

W pierwszej kolejnosci wykonaé dwa ksztattowniki z jednej strony
Sciany a nastepnie dwa z drugiej. Kolejnos¢ prac:

- podsteplowac strop wyzszej kondygnaciji

- wyku¢ bruzde po jednej stronie Sciany na wysokos¢ oraz
gtebokos¢ o 2 cm wiekszg niz wysokosc¢ ksztattownika i osadzié¢
dwie z czterech belek HEB 140

- po osadzeniu belek operacje powtdrzy¢ po drugiej stronie Sciany
- belki podbi¢ scisle betonem C15/20 lub zaprawg montazowg
Ceresit CX-15

- wyku¢ $ciane pod nadprozem

- boki nadproza z obu stron wyszpatdowac cegtg, stopki dolne
otynkowac tynkiem cementowym gr. 20 mm

W trakcie robét nalezy stemplowac stropy bezposrednio przy
nadprozu i obserwowac stan konstrukcji.

Wszelkie prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b do tego uprawnionych.

Jezeli zachodzg jakiekolwiek watpliwosci przed lub podczas
wykonania nadproza np. podczas pierwszych odkrywek. prace
nalezy przerwac i niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Nadproze N1 1 szt.
NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK |LICZBA |DL RAZEM |MASA JEDN. |MASA 1 ELEM. |MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm ] STALI SZTUK [m] [kg /m] [kg ] [kg ]
1 HEB 140 1900 S235JR 4 7,60 33,7 64,03 256,12
Suma 256,12
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