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1 OsSwiadczenie

1.1 Oswiadczenie Projektantow

Warszawa dn. 10.03.2017 r.

Oswiadczam, ze

WIELOBRANZOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ADAPTACJI POMIECZEN NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEINFORMATYCZNEJ
MINISTERSTWA SRODOWISKA W WARSZAWIE

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowata: Projektowat:

br. architektoniczna br. konstrukcyjna

mgr inz. arch. Marta Siodtak mgr inz. tukasz Wojcicki
Inwestycja:

Budowa Serwerowni IT
Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Inwestor:
Ministerstwo SRODOWISKA
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Wykonawca:
SANSEC Poland S.A
00-493 Warszawa
ul. Prusa 2



Izba projektanta branzy architektoniczne;.

FXECEYTOSPOLITES POLSEITES
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis = listy architektow)

Meroawtacks Okregows Rads [ry rch@ektbdw AF radwisdeea, fe:

mgr int. arch. Marta Joanna STODLAK
posiataiats kwallfikacke rawadowe do peinienla samodeielnych funkd)i techniczmach w budownichwia
w specialnesd architektonicmea) | w zakresie posiafamch uprawnien nr M 0aT S 05,

jest wpisana na listg coonkdw Merosieckie| Okrepowe) Lrby Architektdw BF
pod riumeéren ; MA-1T98,

Calomek caymny od: 31-01-1006 r.

Data | miejsce wygenerowanies zadwiadcrenia: 30-09-2016 r, Warszawea,
Zadwiadcrenie ject watne do dnia: 30-06-20017 r.

Podpizans sekironicmies w Systemia informabpcmym zhy Archiektiw BP proes:
fnatol Kucryriski, Sekretarz Okrggowej Rady [zbhy Archibekbw RP.

N weryfiacyiny zatwladorenis:

MA-1798-C341-2632-AB3A-9E1E

Diare tawaite m niskelisym fadmidoimiia makes sorawid codajgs i werslissyaty
sadwiatcrenia m pulilcrwm serwisie isbemetowym Dy Architekbiv: s, lDasrchitekbiw o
|ty Wsniaktufgs sig beretdradnlo @ wisloiwg Ohkrggows 1ehg Archileitdde fof.



Uprawnienia projektanta branzy architektoniczne;.




|zba projektanta konstrukciji.

POLSKA A
| 2 B A

Wy e

\7/4

INZYNIEROW

%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjnym:

MAZ-15C-\W72-DZ6 *

Pan tUKASZ StAWO) WOICICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0448/15
adres zamieszkania ul. GWARDII LUDOWE! 13 m. 56, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Ingy nieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzane bezpiecenym podpisem elektroniceny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Wernylikacie poprawnosei danyeh w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzi za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Ingzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregows| lzby InZynierow
Budownictwa.




Uprawnienia projektanta konstrukcji.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/522/15/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72013 r. poz. 932 z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,31 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Slawoj Wajcicki
ur. dnia 12 sierpnia 1985 roku w m. Turek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0225/PWBKDb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mer inz. Irena Churska

mgr inz Leszek Ganowicz




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Lukaszowi Stawojowi Wéjcickiemu
ur. dnia 12 sierpnia 1985 roku w m. Turek

numer ewidencyjny MAZ/0225/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoseci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

I1. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu;

III. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Stawoj Wojcicki
ul. Gwardii Ludowej 13 m. 56
09-400 Plock,
2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



2 Podstawa opracowania

Projekt zostal wykonany na podstawie:

a) zawartej umowy pomiedzy Ministerstwem Srodowiska w Warszawie a Biurem
SANSEC POLAND

b) Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego

c) Planow architektoniczno-budowlanych;

d) Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS

e) Warunkow technicznych agregatu pradotworczego

f) Warunkow technicznych systemu klimatyzacji

g) Warunkow technicznych systemow IT

h) Obowiazujacych norm i przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 NR 109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 119
poz. 998)

e Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1016)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U. 2000 nr 122
poz. 1321 z pO6zn. zmianami

e Prawo budowlane

e Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

2.1 Wytyczne inwestora

Wedlug wytycznych Inwestora, zaplanowano wydzielenie nowego pomieszczenia
poprzez rozbiorke Scianek dzialowych pomieszczen na parterze budynku.
Nowopowstate pomieszczenie bedzie pelnilo funkcje pomieszczenia serwerowni dla
celow IT. Pomieszczenie bedzie skladato si¢ sali technicznej i pomieszczenia obstugi.
Projektowane pomieszczenie zlokalizowane  jest na  kondygnacji 0]
niepodpiwniczonej ze wzgledu na obciazenie wynikajace z urzadzen, oraz przy
rozdzielni glownej budynku zgodnie z czesScia rysunkowa. Zespol projektowy
przedstawit kilka wariantow aranzacji. Wybrana aranzacja zapewnia swobodny
dostep podczas obstugi i serwisu urzadzen i pozwala na duze upakowanie w
urzadzenia serwerowe.

Dodatkowo wykonano wzmocnienia na dachu budynku pod urzadzenia
klimatyzacyjne.



2.2 Zakres prac obejmuje zaprojektowanie:
Pomieszczenie serwerowni

- rozbiorke Scianek dziatowych w zakresie zaznaczonym na rysunkach

- wzmocnienie Sciany do pomieszczenia archiwum poprzez budowe Sciany
wydzielajacych pomieszczenie z Silka Tempo pelnej gr. 15 cm

- wymiane drzwi wejSciowych na drzwi EI60

- odtworzenie i powigekszenie otworu drzwi wejSciowych pomiedzy pomieszczeniem
obslugi a pomieszczeniem serwerowni

- wykonanie wydzielenia pozarowego

- zabezpieczenie otworow okiennych

- wykonanie nowej podtogi dostosowanej do istniejacych poziomow posadzki wraz z
nowa izolacjg przeciwwilgociowa

- wykonanie kanatu kablowego pomiedzy pomieszczeniem serwerowni a kanatem
na korytarzu

- wykonanie kanatu zabudowy rur CO

- montaz podlogi technicznej

- Wyciszenie pomieszczenia serwerowni

Dach budynku
- wykonanie wzmocnien pod projektowane urzadzenia klimatyzacyjne

2.3 Przedmiot

Przedmiotem opracowania dla potrzeb inwestycji Budowa Serwerowni
Ministerstwa Srodowiska jest: wykonanie wydzielenia konstrukcyjnego wraz z
montazem drzwi, wrot i bram oraz wykonanie podlogi technicznej pod szafy
serwerowe, a takze wykonanie okladzin Sciennych i sufitowych zwiekszajacych
odpornosc pozarowa elementow konstrukcyjnych i bedacych jednoczesnie izolacja
akustyczna pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia obshugi.

3 Opracowanie projektowe w zakresie architektury i konstrukcji.

3.1 Zalozenia projektowe

Projektuje sie przebudowe pomieszczen biurowych i  technicznych
zlokalizowanych na kondygnacji O na potrzeby pomieszczenia technicznego
serwerowni IT i pomieszczenia obstugi. W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie
posadowienie szaf serwerowych, oraz urzadzen UPS i klimatyzacji.

Na dachu budynku projektuje sie wzmocnienia pod urzadzenia klimatyzacyjne.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy dla potrzeb
inwestycji Budowa Serwerowni Ministerstwa Srodowiska jest:

- wykonanie wydzielenia konstrukcyjnego

- montaz drzwi wrét i bram

- wykonanie podtogi technicznej pod szafy serwerowe

- wykonanie podtogi antystatycznej w pomieszczeniu obshugi

- wykonanie okladzin Sciennych i sufitowych zwiekszajacych odpornosc
pozarowa elementow konstrukcyjnych i bedacych jednoczesnie izolacja akustyczna
pomieszczenia serwerowni.
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- wykonanie wzmocnien pod urzadzenia klimatyzacyjne na dachu budynku
3.3 Opis ogolny

Kolejnosc¢ realizacji robot:
Serwerownia
— zdemontowac istniejacych drzwi do pomieszczen
— wykonac prace rozbiorkowe Scian dziatowych
— wykonac¢ demontaz posadzki i oktadzin podtogowych
— wykonac prace odtwarzajace otwor zamurowany do pomieszczenia
serwerowni wraz z powiekszeniem go w tym celu wykona¢ nowe nadproze
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
— wymurowac Sciany zgodnie z oznaczeniami na rysunkach z Silka Tempo
pelnej, przewiazac ze Scianami istniejacymi
— wykonac posadzki zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
— pomieszczenie wydzielone zostanie Scianami REI120, z drzwiami i wrotami EI
60,
— Cale pomieszczenie wylozyc akustyczna odmiana welny mineralnej i obrobic
je metoda lekka mokra z malowaniem na kolor biaty wlacznie
— Wykonac nowa Sciane wraz z nadprozem nad otworem drzwiowym do
pomieszczenia obstugi
— uzupelnic Sciany do pelnej wysokosci stosujac miedzy stropem a Sciang
material wypelniajacy elastyczny ppoz
— zabezpieczy¢ okna krata oraz przegroda pozarowa
— uzupelnic¢ posadzke odtwarzajac grubosci posadzki istniejacej wraz z
odtworzeniem izolacji poziomej: przyjeto nastepujace warstwy posadzkowe:
- warstwa utwardzona powierzchniowo niepylaca
- jastrych cementowy gr. 5 cm
- izolacja pozioma systemowa z papy modyfikowanej kauczukiem na
bitumiczno - kauczukowej masie powlokowe;j
- podktad betonowy B15 gr. 15 cm
— zamontowac drzwi i wrota stalowe EI60

— demontaz w miejscach wymaganych warstw dachowych

— montaz konstrukcji wsporczej

— odtworzenie warstw dachowych wraz z zabezpieczeniem przeciwwodnym
elementow przebijajacych konstrukcje dachu

3.4 Opis drzwi

Drzwi i wrota EI60 (np. drzwi Mercor mcr ALPE, mcr ALPE Sp 60-2 lub
rownowazne)
— nalezy wyposazy¢ w samozamykacze
— wymiar w murze sprawdzi¢ na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
producenta
— kolor dobrac¢ na podstawie drzwi sgsiednich istniejacych
— skrzydlo o tworem szklanym z blachy powlekanej w standardzie RAL 7035 o
gr. 0,8 mm, wypelnione welna mineralna, osScieznica narozna, zamek
standard,
klamka-klamka U-form (trzpien 9 mm) na szyldzie podluznym z wkladka
patentowa, zawiasy spawane (sprezynowy+nosny)
— drzwi wyposazone w elektro rygiel rewersyjny do wspolpracy z systemem KD
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3.5 Opis konstrukcji

Sciany projektowane

Projektuje sie Sciany murowane z Silka Tempo gr 15 cm. Gore Scian
oddylatowa¢ od konstrukcji istniejacej materialem miekkim spelniajacym
wymagania przepisow pozarowych.

Nadproza
Zaprojektowano nadproza wg rysunkow konstrukcyjnych

Wrota WejSciowe
Projektowang osadzi¢ w Scianach wedtug wytycznych producenta. Drzwi posiadaja
nosna konstrukcje stalowg (rama).

Okno pomieszczenia serwerowni

W celu zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni przed dostepem 0so6b
niepowotanych projektuje sie krate stalowg o siatce nie wiekszej niz 10 cm na 10
cm osadzong murze od wewnatrz pomieszczenia.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed zyskami ciepla projektuje sie oklejenie
szyb folia odbijajaca promienie UV.

Okno pomieszczenia obshugi

W celu zabezpieczenia pomieszczenia obstugi serwerowni przed dostepem osob
niepowotanych projektuje sie krate stalowg o siatce nie wiekszej niz 10 cm na 10
cm osadzonag murze od wewnatrz pomieszczenia.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed zyskami ciepla projektuje sie oklejenie
szyb folia odbijajaca promienie UV.

W celu zabezpieczenia pozarowego otworu okiennego nalezy otwor okienny
zabezpieczy¢ roleta pozarowa 60 minut.

Podloga techniczna pomieszczenia serwerowni
W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie wykonanie podlogi technicznej na
stelazu stalowym z profili 40 mm.

Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia klimatyzacyjne

Konstrukcje wykonac¢ wg rysunkow. Konstrukcja zostata wykonana bez wykonania
odkrywek na obiekcie. Po wykonaniu odkrywek konstrukcje w razie potrzeb
zmodernizowac. Przed modernizacja skontaktowac sie¢ z projektantem. Z powodu
przechodzenia konstrukcji przez warstwy dachowe konstrukcje zabezpieczyc
poprzez malowanie do 120 minut wytrzymalosci ogniowej. Wszystkie przejScia
przez dach uszczelni¢ przeciwwodnie i termicznie.

Opis systemu

* Plyta Wysoko zageszczona plyta gipsowa (anhydrytowa z domieszka wilokien
celulozowych), krawedzie boczne 2z listwg ochronna 2z twardego
przewodzacego PCV, krawedz boczna Scieta pod katem, aplikacja wierzchnia
(standard PCV), dodatek przewodzacy. W opcji blacha stalowa od spodu.

* Konstrukcja wsporcza System wspolpracuje ze wszystkimi typami
konstrukcji wsporczej stojace shupki klejone do podloza w technologii
producenta w rozstawie 600 x 600mm.

» Stopka do podlogi podniesionej Plynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana
ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, rozna budowa
konstrukcji dla roznych wysokosci.
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* Podktadki ttumiace — z przewodzacego tworzywa PCV.

* Klej Stopka mocowana jest do podloza klejem poliuretanowym lub za pomoca
kotkow.

* Wysokos¢ montazu Od 50 do 450 mm, powyzej - z uzyciem belki BR-01.

* Polaczenie ze Sciang Tasma dylatacyjna i listwa maskujaca PVC lub
katownik aluminiowy.

* Podloze betonowe oczyszczone i suche. Przy stosowaniu wentylacji
podpodlogowej konieczne gruntowanie odpowiednim sSrodkiem wiazacym
pyly z warstwami podtogowymi.

* Podloga w klasie F60

* Obciazenie punktowel) do SkN4)

* Obciazenie powierzchniowe do 25kN Reakcja na ogien Al Klasa odpornosci
ogniowej2) REI 60

* Przewodnosc elektryczna < 106 Ciezar catkowity ~ 5S0kg/m2

e Standardowa wysokos¢ montazu3) 50-450 mm

*  Grubos¢ plyty z aplikacja 42 mm Modutl ptyty 600 x 600 mm

3.6 Ocena stanu technicznego

Opis istniejacego budynku

Budynek istniejacy wykonany jest w konstrukcji szkieletowej monolitycznej ze
Scianami murowanymi oslonowymi i usztywniajacymi. Posadowienie budynku
realizowane jest na stopach fundamentowych - konstrukcja glowna - oraz na
tawach — Ssciany wypelniajace.

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

Fundamenty

Na powierzchni Scian oraz na elementach konstrukcyjnych nie zauwazono zadnych
uszkodzen. W budynku brak jest zarysowan sSwiadczacych o nieré6wnomiernym
osiadaniu konstrukcji. Stan techniczny fundamentoéw okreslono jako dobry.

Sciany wypetniajace

Sciany wypelniajace murowane nie wykazuja oznak nadmiernej pracy konstrukcji,
brak spekan i ubytkow lokalnie widoczne sa miejscowe zacieki co nie ma wplywu
na prace konstrukcji. Ogolny stan techniczny Scian jest dobry.

Zakres wprowadzonych zmian

Prace zwiazane z wydzieleniem pomieszczenia serwerowni nie maja wplywu na
prace istniejacej konstrukcji nalezy jednak zwroci¢c uwage na gorne oddylatowanie
Scian nowoprojektowanych od poziomych elementow istniejacej konstrukcji.

Wnioski

Na podstawie ogledzin i analizy stanu technicznego podstawowych elementow
konstrukcyjnych budynku istniejacego stwierdzono, ze ogolny jego stan techniczny
jest dobry. Wprowadzone zmiany nie ingeruja w czesci konstrukcyjne istniejacego
budynku. Nalezy okreslic je jako zmiany nieistotne. Powyzsza analiza daje
podstawe do stwierdzenia, Zze projektowane zmiany nie powoduja zagrozenia dla
bezpieczenstwa tego obiektu oraz nie obnizaja jego przydatnosci do uzytkowania.

3.7 Charakterystyka obiektu

Obiekt jest wolno stojacym, siedmiokondygnacyjnym (czeS¢ nadziemna), bez
podpiwniczenia, budynkiem biurowym wykonanym w latach piecdziesiatych.
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Budynek ma forme prostopadloscianu z wewnetrznym dziedzincem. Glowne
wejscie do budynku znajduje sie na poziomie parteru. Nad parterem jest piec
kondygnacji biurowych w pelnym obrysie rzutu parteru i szosta niepelna,
wycofana w strone dziedzinca.

Projektowane pomieszczenie serwerowni wydzielone zostato na kondygnacji Parteru.

Budynek jest wykonany w konstrukcji szkieletu zelbetowego (konstrukcja stupowo
— ryglowa), posadowiona na stopach i tawach Zelbetowych.

Konstrukcja:

* Sciany zewnetrzne — wypelnione cegla ceramicznag

* Sciany wewnetrzne — murowane z cegly, otynkowane

» stropy zelbetowe

* schody zelbetowe

+ wykonczenie wnetrz budynku: ptyty kamienne, lastrico, terakota, klepka i
wykladziny dywanowe.

+ Sufity: malowane farba emulsyjna, sufity podwieszane kasetonowe NRO.

Kazda kondygnacja stanowi oddzielna strefe pozarowa. Klatki schodowe sa
wydzielone pozarowo i oddymiane.

Budynek jest wyposazony w instalacje oraz urzadzenia sygnalizacji pozaru:
+ system automatycznego wykrywania i sygnalizacji pozaru wraz z konsolami
operatorskimi rozmieszczonymi w portierni i wartowni usytuowanej w garazu
* mechaniczny system usuwania dymu we wszystkich klatkach schodowych
* system rozmieszczenia czujek zapewnia catkowita ochrone obiektu
* budynek jest podlaczony do monitoringu PSP
Budynek wyposazony jest dodatkowo:
+ Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
* instalacje odgromowa
* budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe i
Sniegowe)

Pomieszczenie serwerowni wydzielone zostalo pozarowo w klasie REI120.
Przepusty instalacyjne zabezpieczone sa do EIS120. Drzwi i wrota EI60. Istniejace
elementy konstrukcyjne zelbetowe takie jak stropy, stlupy i podciagi zostang
dodatkowo zabezpieczone warstwa welny mineralnej zgodnie 2z aprobata
producenta. Przebudowa nie spowoduje zmiany drog ewakuacyjnych, dostepu do
zaworow hydrantowych, ciagow komunikacyjnych. Nowo powstate pomieszczenia:
pomieszczenie obshugi i pomieszczenie serwerowni zostana zabezpieczone czujkami
pozarowymi wlaczonymi do systemu SUG i SSP, oraz wyposazone w monitoring
CCTV.
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3.8 Koncowe uwagi projektanta

Projekt wykonany zostal zgodnie 2z dokonanymi uzgodnieniami, dostepna
w czasie projektowania wiedza techniczng i warunkami aktualnymi w dniu
oddania go Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji musza
zostaCc uzgodnione =z przedstawicielami inwestora i zaakceptowane przez
projektanta. Wykonawca projektu zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji uzyskanych w procesie projektowania, ktore maja wplyw na
bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.

3.9 Rownowazno$¢ rozwigzan

»~Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione
do konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow
nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzadzen 1 materialow réwnowaznych pochodzacych od innych wytworcow
nie gorszych od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadac wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania”.

3.10 Prowadzenie prac

W zwigzku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejacego i wszystkie prace beda
wykonywane podczas normalnego funkcjonowania obiektu wykonawca musi wziac
pod uwage wszytki czynniki pod uwage.

3.11 Rozbudowa

v' Kazda rozbudowa systemu w przysztoSci musi byé poprzedzona wykonaniem
projektu wykonawczego

v Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢é uzgodnione
z Inwestorem i zespolem projektowym

3.12 Uszczelnienia pozarowe

Po wykonaniu tras kablowych, przejScia kablowe nalezy uszczelni¢ pozarowo
masa o odpornosci nie nizszej niz dane przejscie. Po wykonaniu uszczelnien nalezy
wykonac¢ dokumentacje powykonawcza przejS¢ pozarowych. Dokumentacja musi
zawierac:

v' Protokoét z numeracja "kontrolek" dla poszczegolnych przejsc ,
v' Atesty zastosowanych materialow do uszczelnienia
v" Protokoét odbioru podpisany przez kierownika robét i inspektora

3.13 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

v Oswiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostala wykonana zgodnie
z projektem, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasa-
dami wiedzy technicznej i Ze nadaje sie do eksploataciji,
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Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty i schematy instalacji od-
miennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

W przypadku znaczacej iloSci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji ze
zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci rysunkowej
(rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana, jako aktualizacja catkowita po-
szczegoOlnych rysunkow,

Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do
niniejszej dokumentaciji,

Atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalacji,

Instrukcje obshugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elemen-
tow systemu,

Protokot szkolenia obshugi systemow,

Protokol pomiarow rezystancji izolacji kabli, testow i rozruchow.

Gwarancje dla wszystkich elementow systemu,

Instrukcje konserwacji
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4 Spis Rysunkow

PBW-ARC-01 Lokalizacja inwestycji
PBW-ARC-02 Lokalizacja zakresu opracowania
PBW-ARC-03 Zakres prac aranzacyjnych
PBW-ARC-04 Widok po modernizacji
PBW-ARC-05 Aranzacja serwerowni
PBW-ARC-06 Widok podlogi technicznej
PBW-ARC-07 Nadproze N1

PBW-ARC-08 Nadproze N2

PBW-ARC-09 Podparcie jednostek etap I
PBW-ARC-10 Podparcie jednostek etap II
PBW-ARC-11 Podparcie jednostek etap I
PBW-ARC-12 Podparcie jednostek etap II
PBW-ARC-13 Zabudowa GK szachtu
PBW-ARC-14 Przekroj pomieszczenia
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